<table>
<thead>
<tr>
<th>CHP</th>
<th>Engine</th>
<th>Power</th>
<th>Efficiency</th>
<th>Weight</th>
<th>approx. dimensions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>electr. kW</td>
<td>therm. kW</td>
<td>fuel kW</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>UPB 4.12 TC-N-I</td>
<td>MWM</td>
<td>50</td>
<td>80</td>
<td>146</td>
<td>34.2</td>
</tr>
<tr>
<td>UPB 924TC-N-I</td>
<td>Liebherr</td>
<td>80</td>
<td>125</td>
<td>230</td>
<td>34.8</td>
</tr>
<tr>
<td>UPB 924TC-N-IE</td>
<td>Liebherr</td>
<td>100</td>
<td>140</td>
<td>284</td>
<td>35.2</td>
</tr>
<tr>
<td>UPB 926TC-N-I</td>
<td>Liebherr</td>
<td>125</td>
<td>189</td>
<td>353</td>
<td>35.4</td>
</tr>
<tr>
<td>UPB 926TC-N-E</td>
<td>Liebherr</td>
<td>150</td>
<td>201</td>
<td>415</td>
<td>36.1</td>
</tr>
<tr>
<td>UPB 944TC-N-IE</td>
<td>Liebherr</td>
<td>156</td>
<td>174</td>
<td>394</td>
<td>39.6</td>
</tr>
<tr>
<td>UPB 9408TC-N</td>
<td>Liebherr</td>
<td>190</td>
<td>301</td>
<td>551</td>
<td>34.5</td>
</tr>
<tr>
<td>UPB 946TC-N-IE</td>
<td>Liebherr</td>
<td>235</td>
<td>275</td>
<td>595</td>
<td>39.5</td>
</tr>
<tr>
<td>UPB 9408TC-N-I</td>
<td>Liebherr</td>
<td>250</td>
<td>366</td>
<td>692</td>
<td>36.1</td>
</tr>
<tr>
<td>UPB 9408TC-N-IE</td>
<td>Liebherr</td>
<td>280</td>
<td>393</td>
<td>774</td>
<td>36.2</td>
</tr>
<tr>
<td>UPB 9508 TC-N-IE</td>
<td>Liebherr</td>
<td>331</td>
<td>365</td>
<td>824</td>
<td>40.2</td>
</tr>
<tr>
<td>UPB 9512 TC-N-IE</td>
<td>Liebherr</td>
<td>500</td>
<td>547</td>
<td>1237</td>
<td>40.4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

* - units might not be available from 2019

P thermal - Exhaust cooling to 120°C, tolerances ± 8%
Fuel - Gas fuel tolerances ± 5%
Emissions - German "TA-Luft"